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1. Hálózati ismeretek 40 pont 

Stúdió-LAN 

Egy rajzfilmstúdió három telephellyel rendelkező hálózatának tervezésével bízták meg. Az Ön 

feladata, hogy a megadott terv és elváráslista alapján szimulációs programmal elkészítse a 

rajzfilmstúdió teszthálózatát. 

Munkáját Studio-LAN 

néven mentse az Ön által 

használt szimulációs program 

alapértelmezett formátumában! 

A hálózat topológiája 

Hálózati címzés: 

Eszköz neve IP-cím Alhálózati maszk 
Alapértelmezett 

átjáró 

TUDOR 31.0.0.1 255.255.255.252 – 

31.0.0.10 255.255.255.252 – 

31.0.1.254 255.255.255.0 – 

VIDOR 31.0.0.2 255.255.255.252 – 

31.0.0.5 255.255.255.252 – 

31.0.2.254 255.255.255.0 – 

SZENDE 31.0.0.6 255.255.255.252 – 

31.0.0.9 255.255.255.252 – 

192.168.1.126 255.255.255.128 – 

SZUNDI 192.168.1.125 255.255.255.128 192.168.1.126 

192.168.1.254 255.255.255.128 – 

TUDOR-SW 31.0.1.250 255.255.255.0 31.0.1.254 

T-WEB 31.0.1.251 255.255.255.0 31.0.1.254 

T-01, T-02, V-01, V-02, SE-01, SE-

02, SU-01, SU-02, W-01 
DHCP-kliens 



BMSZC PATAKY ISTVÁN  …………………………………… 

HÍRADÁSIPARI ÉS INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA  NÉV (OSZTÁLY) 

4 / 12 oldal 

Feladatok és elváráslista 

1. A szimulációs programban válassza ki a feladat megoldásához szükséges eszközöket a következő 

információk alapján: 

a. A forgalomirányítók rendelkezzenek minimum egy Ethernet interfésszel, amelyek legalább 

100 Mb/s sebességűek, valamint két szinkron soros interfésszel! 

b. A kapcsolók legalább 8 portosak legyenek! 

c. A vezeték nélküli hálózatot egy vezeték nélküli forgalomirányító (SOHO forgalomirányító) 

biztosítsa! 

d. A vezetéknélküli kliensnek bármilyen végberendezést használhat, mely képes vezeték nélküli 

kapcsolat létesítésére. 

2. A kiválasztott eszközöket kösse össze a topológiai ábrának megfelelően! A SZUNDI SOHO 

forgalomirányítót a WAN (Internet) interfészén keresztül csatlakoztassa a kapcsolóhoz! 

3. Állítsa be a forgalomirányítók és a TUDOR-SW kapcsoló IP-címeit a táblázatnak és a topológiai 

ábrának megfelelően! 

4. Állítsa be a T-WEB szerver hálózati konfigurációs adatait a táblázat alapján! A webszerver egyben 

DNS szolgáltatást is nyújt, így ennek megfelelően állítsa be a DNS szerver címére vonatkozó 

adatot! (A DNS szerver szolgáltatást nem kell konfigurálni.) 

5. A topológiai ábrának megfelelően állítsa be a forgalomirányítók, a kapcsolók és a munkaállomások 

neveit úgy, hogy azok ne csak az eszköz kijelzett nevei, hanem konfigurált eszköznevei is legyenek 

egyben!  

6. A TUDOR-SW kapcsoló első 5 virtuális terminálvonalán állítsa be, hogy távolról csak SSH 

protokollal lehessen elérni az eszközt! Használjon helyi hitelesítést a vonalakon! A beállítást a 

következő információk alapján végezze el: 

a. A bejelentkezéshez szükséges felhasználó neve tudorka, jelszava tudor-pwd. 

b. Az eszköz a torpok.edu tartományhoz tartozik. 

c. Az SSH protokoll 2-es verzióját és 1024 bites kulcsot használjon! 

7. A TUDOR-SW kapcsolónál a privilegizált mód elérését védje jelszóval, mely a tudor-priv 

legyen! 

8. A SZUNDI vezetéknélküli forgalomirányítót konfigurálja a következő információk alapján: 

a. LAN felőli IP-címét és alhálózati maszkját állítsa be a táblázatnak megfelelően! 

b. A belső hálózat irányába nyújtott DHCP szolgáltatását az alábbiak szerint állítsa be: 

i. A 192.168.1.129-es IP címtől oszthat ki címeket maximum 50 kliens számára. 

ii. A kliensek felé saját, 192.168.1.254-es IP címét hirdeti. 

iii. A kliensek felé a 31.0.1.251 IP címet hirdeti a DNS szerver címeként. 

c. A vezeték nélküli hálózatát a következő adatok alapján konfigurálja: 

i. A hálózat SSID-ja TORP-WIFI legyen! 

ii. A hitelesítési protokoll WPA2 (personal), a titkosítási protokoll AES legyen! 

iii. A kapcsolódáshoz szükséges titkos kulcs (jelszó) TOPsecret legyen! 
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9. Csatlakoztassa a vezeték nélküli klienst (például laptop) a vezeték nélküli hálózathoz, és állítsa be 

DHCP kliensként! 

10. A többi forgalomirányítón futó DHCP szolgáltatásokat állítsa be az alábbiaknak megfelelően: 

Eszköz 

neve 

DHCP 

pool neve 

A kiszolgált 

hálózat címe 

A kliensek felé 

hirdetett 

alapértelmezett átjáró 

Kizárt IP címek 

TUDOR TUDOR 31.0.1.0/24 31.0.1.254 utolsó 10 (unicast) 

VIDOR VIDOR 31.0.2.0/24 31.0.2.254 utolsó 10 (unicast) 

SZENDE SZENDE 192.168.1.0/25 192.168.1.126 utolsó 10 (unicast) 

A kliensek felé hirdetett DNS szerver címe mindhárom esetben: 31.0.1.251 

 

11. Állítsa be a végponti eszközöket (T-01, T-02, V-01, V-02, SE-01, SE-02, SU-01, SU-02, W-01), 

hogy DHCP kliensként a hálózatkonfigurációs beállításokat automatikusan kapják meg a DHCP 

szervertől! 

12. A SZENDE forgalomirányítón állítson be PAT szolgáltatást, amely a forgalomirányító TUDOR 

forgalomirányítóhoz kapcsolódó interfészének publikus IP címét felhasználva végez címfordítást a 

két belső hálózat (192.168.1.0/25 és 192.168.1.128/25) és a többi (külső) hálózat között! 

13. A rajfilmstúdióban statikus forgalomirányítást használnak. Ennek megfelelően konfigurálja a 

TUDOR, a VIDOR és a SZENDE forgalomirányítókat! A statikus útvonalakat úgy hozza létre, hogy 

a legkevesebb ugrással legyenek elérhetőek a hálózatok! 

14. A későbbi fejlesztéseket úgy tervezik, hogy a TUDOR forgalomirányítóhoz fog minden új hálózat 

kapcsolódni, ezért a VIDOR és a SZENDE forgalomirányítókban konfiguráljon alapértelmezett 

útvonalat a TUDOR forgalomirányító felé! (A 13-as feladatra adott megoldását, ezen feladat miatt 

ne módosítsa!)   

15. Minden olyan forgalomirányítón és kapcsolón, ahol módosította a konfigurációs beállításokat 

mentse el a konfigurációt, hogy azok újraindítás után is újra az aktuális beállításokkal működjenek! 

Hálózat működésének tesztelése: 

 A DHCP kliensek kapnak, és jó konfigurációs adatokat kapnak a DHCP szerverektől. 

 A forgalomirányítás működik: a hálózat minden végpontja képes elérni minden más 

publikus IP című végpontot (pingelhető). 

 A SZENDE forgalomirányító NAT/PAT táblázata nem üres, miközben például SE-01-ről V-

01-et pingeljük.  

 A TUDOR-SW SSH-val elérhető tetszőleges végpontról. 

Megjegyzés: 

A májusi érettségi vizsgafeladatban az OSPF forgalomirányírási protokoll is várható, 

mert bekerült a középszintű vizsgakövetelmények közé, de ebben a feladatban ez még 

nem szerepel! 


